
GA 150
KIRICI MODELİ

YÜKSEK BASINÇ
Diyafram ve Akümülatör  
Üst düzey dayanıma sahip diyafram ve akümülatör sayesinde kırıcı 
her vuruşta aynı enerji ile vuruş yaparak en sert zeminlerde dahi 
maksimum verimlilik sağlar.

Tepe Gazlı Kırıcı
GA gazlı kırıcılar, hidrolik basınç ile pistonun tepesindeki azot gazı 
basıncını kullanarak yüksek enerjili darbeler üretir.
Bu özellikleri, kaya veya beton gibi malzemeleri etkili bir şekilde 
kırmak için yüksek güç sağlar.
 

DAHA GÜÇLÜ
Piston Dizaynı
GA kırıcılarda bulunan strok ayarlı piston özelliği, pistonun darbe 
gücünü ve vuruş uzunluğunu ayarlamak için geliştirilmiştir.
Bu özellik sayesinde operatör, kırıcının performansını ve 
uygunluğunu değişen çalışma koşullarına göre optimize edebilir.
 

DAHA DAYANIKLI
Takozlar
En üst düzeyde darbe emici özelliğe sahip olan üst ve alt 
vibrasyon takozları kullanılarak minimum titreşim sağlanmıştır.
 
Boy Saplama
Poliüretan kaplamalı saplamalar, kırıcının performansını artırmak 
için titreşimi azaltır ve kullanıcının konforunu artırır.

DAHA GÜVENİLİR
Çift Kama  
Çift kama yapısı ile kırıcı ucun daha dengeli vuruş yapması
sağlanır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZEL UÇLAR
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Piramit Sivri Keski Küt

Çalışma Prensibi

Anahtar Özellikler İki yönde kırma
Keserek genel yıkım

Tüm yönde kırma
Genel kullanıma uygun

Dört yönde kırma
Genel yıkım

İyi enerji transferi
Yıkım - Darbeli kırma

UÇ ÖZELLİKLERİ
(*) Yaklaşık olarak kırıcı, braket, standart uç ve hortum ağırlıklarını içerir.
(**) 2000/14/EC Gürültü Emisyon Direktifine göre ölçülmüş garanti edilen
ses seviyesi (dB(A)= Ölçülen Değer + 3 dB)

(***) Eğer taşıyıcı ağırlığı, “Tavsiye Edilen Taşıyıcı Ağırlığı “ aralığında değil
ise izin verilebilir ataşman ağırlığı için taşıyıcı makine üreticisine danışınız.
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UYARI! Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir.
İNAN MAKİNA A.Ş. bu broşürde verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptir.


