


TEKNİK ÖZELLİKLER
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Piramit Sivri Keski Küt

Çalışma Prensibi

Temel Özellikler İki yönde kırma
Keserek genel yıkım

Tüm yönde kırma
Genel kullanıma uygun

Dört yönde kırma
Genel yıkım

İyi enerji transferi
Yıkım - Darbeli kırma

UÇ ÖZELLİKLERİ

Standart KapalıAçık Dik BraketliAçık DikAçık Yan Beko-loder
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6~9Mini Ekskavatör (e)   ton

3.8~5.5Skid Loader (e)   ton

127Ses seviyesi (d)   LWA dB
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ÖZEL UÇLAR

Yağ debisi   lt/dk

Darbe sayısı (b)   bpm

Çalışma basıncı (c)   bar

Relief basıncı   bar

Geri dönüş basıncı maks.   bar

Uç çapı   mm

(a) Yaklaşık olarak kırıcı, braket, standart uç ve hortum ağırlıklarını içerir.
(b) Gerçek darbe sayısı, yağ debisi, yağ akışkanlığı, ısı ve kırılan materyale bağlıdır.
(c) Gerçek basınç, yağ debisi, yağ akışkanlığı, ısı, kırılacak materyal ve dönüş basıncına bağlıdır. 
(d) 2000/14/EC Gürültü Emisyon Direktifine göre ölçülmüş garanti edilen ses seviyesi (dB(A)= Ölçülen Değer + 3 dB).
(e) Eğer taşıyıcı ağırlığı, “Tavsiye Edilen Taşıyıcı Ağırlığı “ aralığında değil ise izin verilebilir ataşman ağırlığı için taşıyıcı makine üreticisine danışınız.
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UYARI! Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir.
İNAN MAKİNA A.Ş. bu broşürde verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
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